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ROTATIE MAXIMA 350° 

ADJUSTABILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTEL INOXIDABIL  
AISI 304 PROBE 
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STORK 440 RAIL 
 
 

PREASAMBLAT ȘI UȘOR DE INSTALAT 
 

CORESPUNDE ORICĂRUI TIP DE CEREALE ȘI FĂINĂ 
 

PROBE OMOGENE ȘI RELEVANTE 
 

TRANSPORT DE PROBE DE PÂNĂ LA 100 METRI  
 
 
  

 
 
Distribuitor în România și Republica Moldova: 

SERVITECH EXPRES S.R.L.  
Tel.: +40 744 433 283  
Email: contact@servitechexpres.ro  
www.servitechexpres.ro 

TELECOMANDĂ TURBINA DE BSORBȚIE CAMERA VIDEO 

 2,2 KW + LCD 

mailto:contact@servitechexpres.ro
http://www.servitechexpres.ro/


trei tipuri de sonde  DISPONIBILE 
 

ASPIRARE UNICĂ ASPIRARE DUBLĂ SONDĂ SPIRALĂ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimensiuni și specificații  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ramă metalică 10. Suport glisant pentru cabluri   

2. Stâlp drept 11.Ranforsare diagonală   

3. Stâlp stâng 12. Turbină de aspirație în trei faze 
Alimentare electrică 

 

4. Suport binar 13. Tablou electric cu comandă 

 

400 vac 3p + n + pe 50 hz 

5. Carucior translație 14. Supapă de reglare a cantitații probelor Turbine de aspirație  
     

6. Coloană vertical rotativă 15. Unitate hidraulică trei faze 2,2 kw  

7. Braț telescopic 16. Vană închidere și reglare  Unitate hidraulică 1,5 kw 

8 .Sondă din oțel inoxidabil 17. Pâlnie de livrare Greutate transport 1750 kg 

9. 
Suport cabluri și 
furtunuri 18. Filtru de protecție a unitații de aspirație ROTAȚIE MAXIMĂ 350°  

 

 

certificare EU 

 
UNI EN ISO 24333-2010 

 
uni en iso 12100-1:2009  
uni en iso 13857 - 13850  
uni en 349-547-999-983 • 2006/42/ce  
2006/95/cee • 20447108/ce  

 
 
 
 

  


