
 

 

Fibertec™ 8000 
 

Prima soluție de analiză a fibrelor complet 

automatizată conform metodelor oficiale de referință  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fibertec™ 8000 este un sistem complet automatizat pentru 

determinarea fibrei brute, a fibrei solubile în detergent și a parametrilor 

asociați conform metodelor standard de referință pentru creuzete cum 

sunt Weende, van Soest etc. 

 
Timp redus de operare pentru orice analiză de fibre  
Determinarea automată a pȃnă la șase probe permite personalului 

îndeplinirea altor sarcini. Încălzirea și adăugarea automată a tuturor 

reactivilor și spălarea reduc timpul de lucru și previn riscul erorilor 

umane.  

 
Rezultate conform metodelor oficiale cu o precizie fără egal  
Nu există transfer de probă sau risc de eroare deoarece proba rămȃne 

în creuzet pe parcursul procedurii. Analiza separată a fiecărei eprobe 

conform metodelor oficiale garantează rezultate de referință sigure, în 

timp ce încălzirea constantă ca durată și intensitate asigură 

repetabilitate. 

 
Cea mai sigură soluție disponibilă pentru analiza fibrelor   
Garantează siguranța cu funcții automate cum ar fi adăugarea soluțiillor 

pentru a evita contactul cu reactivii și vaporii, reducerea încălzirii la 

fierbere pentru a evita stropirea și adăugarea enzimelor și 

antispumantului atunci cȃnd este nevoie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipuri de probă   
Materii prime și produse finite în industria 

nutrețurilor și agricultură 

 
Parametri  
Fibră brută (CF), Fibră Detergent Neutru 

(NDF), Fibră Detergent Neutru treatată cu 

amilază (aNDF), Fibră Detergent Acid 

(ADF), și Lignină Detergent Acid (ADL) 

 
Tehnologie  
Extracție complet automatizată cu 6 locuri, 

unică sau secvențială, inclusiv fierbere, 

spălare și filtratre 

 
Metodă oficială de referință   
ISO 6865 & 92/89 EEC Fibră brută în nutrețuri  
ISO 16472 aNDF în nutrețuri pentru animale   
AOAC 2002.04 aNDF în nutrețuri  
ISO 13906 ADF și ADL în nutrețuri pentru 
animale 



Specificații 
 
 

 

Date de performanță  
 

Mărimea probei 
 

Domeniul de măsurare 
 

Capacitate pe serie 

 
Capacitate zilnică 

 
Repetabilitate 

 
Timp preîncălzire reactivi  

 
Timp încălzire de la preîncălzit la 

fierbere 

 

 

Cerințe de instalare: 

 
 
 

 
0.5 - 3 g 
 
0.1% - 100% 
 
Pȃnă la 6 probe concomitent 
 
Pȃnă la 36 analize (metoda Fibră brută). Pȃnă la 60 analize folosind 

procedura modificată  
 
±1 % relativ la un nivel al fibrei de 5% - 30% 
 
10 - 12 minute 

 
5 - 7 minute  

 
Echipament 

 

Unitate Extracție la 

cald FibertecTM 8000  

 

Unitate Extracție la 

rece FT 121 FibertecTM 

cu trompă de vid 

 
 

Tensiune Putere Dimensiuni 
Greutate Alimentare cu apă 

alimentare consumată L × l × h cm   

230 V 
   *Apă de robinet min. 2 l/min 

2.000 W 73×39×64 67 kg 
(4-25ºC, funcție de 
presiunea apei) 

50/60 Hz         

- - 56×38×28 14 kg Apă de robinet 2 l/min 

     

 
Observație: Unitatea de Extracție la rece trebuie amplasată în nișă cu aspirație de cel puțin 0,5 m/sec.  
* Cȃnd FibertecTM

 8000 este în mod stand-by, apa de la robinet se închide. 

 
 
 

 

Descrierea sistemului:  
FibertecTM 8000, sistem complet, 230V, 50/60Hz 

compus din: 

 
• Unitate extracție la caldFibertecTM 8000,   
• Unitate extracție la rece FT 121 FibertecTM,   
• Set accesorii standard,  
• Documentație 

 

Sistem FibertecTM 8000, 230V, 50/60Hz ca mai sus 

dar fără unitate extracție la rece. 

 
 
 

 

Accesorii:  
Stativ creuzete pentru 6 creuzete, suport creuzete, 

rezervor pentru acid, rezervor pentru bază, rezervor 

pentru NDS, rezervor pentru ADS  

 
Accesorii opționale:  
Creuzete, P0 (porozitate 160 - 250 µm), set de 6  
Creuzete, P1 (porozitate 100 - 160 µm), set de 6  
Creuzete, P2 standard (porozitate 40 - 100 µm), set de 6  
Creuzete, P2 US (porozitate 40 - 60 µm), set de 6  
Creuzete, P3 (porozitate 16 - 40 µm), set de 6 
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