
 

 

KN 295 KnifetecTM 
 

Pregătirea rapidă a probelor cu conținut mare de 

grăsime, umiditate și fibre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moara de laborator KnifetecTM KN 295 este ideală pentru pregătirea 

probelor cu conținut ridicat de grăsime, umiditate și celuloză, 

înaintea analizelor, așa cum sunt semințele oleaginoase alimente 

gătite, produse din carne, fructe, legume, cereale, semințe, și 

nutrețuri. 

Pregătire rapidă a probelor   
Un rotor de mare viteză asigură o mărunțire rapidă a probelor între 

2 – 10 secunde, prelucrȃnd pȃnă la 200ml probă dintr-o dată. 

Cronometrul de control asigură reproductibilitatea măcinării de 

fiecare dată. 

Operare simplă și sigură  
Designul modern asigură simplitatea utilizării. Un bol detașabil 

pentru probe, cu capac, facilitează manevrarea probelor, în timp ce 

întrerupătorul de siguranță previne funcționarea accidentală a morii 

atunci cȃnd nu are capac. Knifetec poate fi utilizată cu o singură 

mȃnă. 

Concepută pentru sarcină  
Un design robust face ca Knifetec să fie ușor de întreținut și curățat 

între probe; camera de măcinare răcită cu apă protejează pobele 

cu conținut mare de grăsime, sensibile la căldură. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipuri de probe    
Pentru probe cu conținut mare de 

grăsime, umidtate și fibre. Pȃnă la 200ml 

probă (30-200g) 

 
Tehnologie  
Macină cu o lamă rotoare de mare viteză iar 

cronometrul de control asigură o pregătire a 

probei foarte rapidă și reproductibilă de 

fiecare dată. 

 
Sunt disponibile cȃteva variante de 

lame rotoare pentru tipuri de probe 

diferite. 



Specificații 
 

 

Date de performanță   

Tipul probei 

Probe cu conținut mare de umiditate, grăsime, și fibre, cum sunt: semințe, cereale, 
leguminoase, oleaginoase, nuci, mazăre – verde și uscată, porumb – umed și uscat, 
nutrețuri peletate și hrană pentru animale de companie (3-4 mm), pelete pȃnă la 6 
mm – cu capacul pentru pelete, produse din carne, legume și fructe 

   

Mărimea probei Maximum 200 ml, (30 - 200 ml) 

Timp de măcinare 2 - 10 secunde 

  

Viteza de măcinare Lama 16.000 rpm 

Dimensiune particulelor Dependentă de probă 

Cronometru Da 

Siguranță Microîntrerupător, solenoid 

Curățare Manuală 

Cerințe de instalare   

Tensiune de alimentare  200-240 V, 50-60 Hz 

Putere consumată 600 W 

Greutate netă  7,5 kg 

Dimensiuni (L x l x î) cm 19 x 32,2 x 23,7 cm 

Alimentare cu apă 2 l/min, 10-15°C 
  

 

 

Accesorii 
 
• Lamă rotoare ascuțită - standard: Marea majoritate a aplicațiilor 

funcționează perfect cu această lamă rotoare standard. 

 

• Lamă rotoare pentru volume mici   
Lamele sunt poziționate mai jos în bol decȃt lama standard. În plus 

are marginile ascuțite 

 

• Lamă rotoare pentru pelete  
Lamele poziționate la niveluri diferite, una mai jos cealaltă mai sus, 

ceea ce ajută la prevenirea depunerii peletelor sub rotor. În plus are 

marginile ascuțite. 

 

• Capac cu pȃlnie pentru pelete  
Acest capac cu pȃlnie de alimentare montată, permite utilizatorului să 

adauge în siguranță peletele de hrană pentru animale de companie 

cu capacul pe poziție și motorul pornit. Aceasta evită întreruperea 

funcționării din cauza supraîncărcării camerei de măcinare în timpul 

utilizării normale. 

 

• Tavă pentru probe din oțel inoxidabil  
O tavă din oțel inoxidabil pentru colectarea probelor, face ca transferul 

probei în recipientul de păstrare să fie rapid și ușor. 
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