
COMPACT 
 
 
 

 

STORK COMPACT 

HIDRAULIC 
 
 
 
 
 
 
 

 

   4,4 m  350°  

   
LUNGIME 
MAXIMĂ   ROTAȚIE  

Caracteristici 
  BRAȚ  MAXIMĂ  

         

TENSIUNE DE ALIMENTARE          
400VAC3P+N+E50HZ 
   

INOX 
 

4 mt 
 

ASPIRATOR DE AER     
TREI FAZE 2,2 KW          

  

OȚEL INOX 
 

ÎNĂLȚIMEA 
 

CANAL LATERAL     

UNITATE HIDRAULICĂ 1,5 KW   SONDĂ AISI 304  UTILAJULUI  
         

GREUTATE LA LIVRARE 830 KG          
ROTATIE MAXIMĂ 350°          

          
 
 
Certificări UE 

 
UNI EN ISO 24333-2010 / UNI EN ISO 12100-1:2009  
UNI EN ISO 13857 - 13850 / UNI EN 349-547-999-983  
2006/42/CE / 2006/95/CEE / 20447108/CE  



 

 
SUNT INCLUSE 

 
 
 

 

                     
                  TELECOMANDĂ 

 
 
 
 

        
TURBINA DE 
 ASPIRARE 

  2,2 KW 
 
 

OPTIONAL 
 
 
 
CAMERĂ 

 
 
 
 

CAMERA 
VIDEO 

 
 
 
 
 
 

 

ZONA DE PROBE 

 

 
COMPACT  

 

 

1  2  3  4  
        

BRAȚ 
TELESCOPIC PUTERE  PRE ASAMBLAT PROBE OMOGENE 

 PENETRARE 
UȘOR DE 
INSTALAT REPREZENTATIVE 

  MARE, 8 NM    
 

5  6  7  8  
   

PUTERNIC 
 ROTAȚIE 

350° 

 

 
COMPLET 
HIDRAULIC, CADRU ATINGE  

ÎNTREȚINERE  CAPACITATE 
PARTEA DE JOS 
A CAMIONULUI 

MINIMĂ REZISTENT DE DOUA BENZI   
 
 
 

 

PROIECTAT PENTRU DIMENSIONS 

9 METRI  

ÎNĂLȚIME  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SONDE ASPIRAȚIE UNICĂ SONDE ASPIRAȚIE DUBLĂ SONDE AUGER 

         

STANDARD STANDARD STANDARD 

2000 mm 2000 mm 2000 mm 

         

OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

2500 mm 2300 mm 2300 mm 

2700 mm 2500 mm/ 3000 mm 2500 mm/2700 mm 


